
ZAWOROWY DZIELNIK STRUMIENIA

FLOW DIVIDER

Kod P Typ

Code MAX Type

BSP BSP bar

V3615.0311 3/8" 3/8" 250 VEQ   8 117 53 7 35 48 1,27

V3615.0312 3/8" 3/8" 250 VEQ 10 117 53 7 35 48 1,27

V3615.0313 3/8" 3/8" 250 VEQ 15 117 53 7 35 48 1,28

V3615.0314 3/8" 3/8" 250 VEQ 20 117 53 7 35 48 1,27

V3615.0315 3/8" 3/8" 250 VEQ 22 117 53 7 35 48 1,28

V3615.0316 1/2" 3/8" 250 VEQ 25 117 53 7 35 48 1,28

V3615.0317 1/2" 3/8" 250 VEQ 30 117 53 7 35 48 1,26

V3615.0318 1/2" 3/8" 250 VEQ 50 117 53 7 35 48 1,26

MATERIAŁ KORPUSU   : ŻELIWO MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : CAST IRON LINE MOUNTING

ZAWOROWY DZIELNIK STRUMIENIA

FLOW DIVIDER

Kod P Typ

Code MAX Type

BSP BSP bar

VAG501.20*000 3/8" 3/8" 210 VDF 020-* 135 53 100 -  7 6,5 40 0,87

VAG501.25*000 1/2" 3/8" 210 VDF 025-* 135 53 100 -  7 6,5 40 0,83

VAG501.35*000 3/4" 1/2" 210 VDF 035-* 120 48 102 60 10 6,5 40 0,92

* = Zakresy przepływu  -  Flow Range    (l/min - 50 bar) :

* VDF 020-A = 6.5 - 12   -   VDF 020-B = 13 - 23   -   VDF 020-C = 24 - 38

* VDF 025-A = 6.5 - 12   -   VDF 025-B = 13 - 23   -   VDF 025-C = 24 - 38

* VDF 035-A =  20 - 55   -   VDF 035-B = 56 - 95

MATERIAŁ KORPUSU   : ALUMINIUM MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : ALUMINIUM LINE MOUNTING
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ZAWORY REGULACJĄCE PRZEPŁYW  -  FLOW CONTROL VALVES
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