
ZAWÓR ZWROTNO-DŁAWIĄCY Z KOMPENSACJĄ

COMPENSATED FLOW CONTROL VALVE ( POPPET TYPE )

Kod Q Q

Code MAX MAX

l/min l/min

BSP BSP A > B B > A

VSG523.1C0000 1/4" 1/4" 17 25 0,52

VSG523.2C0000 3/8" 3/8" 17 30 0.50

VSG523.3C0000 1/2" 1/2" 28 35 0,69

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MONTAŻ LINIOWY JEDNOKIERUNKOWY

BODY MATERIAL      : STEEL LINE MOUNTING UNIDIRECTIONAL

ŚRUBA DŁAWIĄCA

THROTTLE SCREW

Kod Q P Typ

Code MAX MAX Type

BSP l/min bar

V2890.1351 1/4" - 350 VS 1/4"

V2890.1361 3/8" - 350 VS 3/8"

V2890.1371 1/2" - 350 VS 1/2"

REGULACJA  -  SETTING :  Klucz  -  Screw

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MOTAŻ PRZY SIŁOWNIKU

BODY MATERIAL      : STEEL CYLINDER MOUNTING
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