
ZAWÓR PRZECIĄŻENIOWO-BLOKUJĄCY DO SILNIKÓW MPP-MPR-MCP-MCR JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA

OVERCENTER VALVE FOR "MPP-MRP-MCP-MCR" MOTORS SINGLE ACTING

Kod Q P PILOT Typ

Code MAX MAX RATIO Type

BSP l/min bar

V2190.F008 1/2" Ø9 50 350 1:4.5 VBCDF-SE 1/2"-PR 2.69

Standardowe ustawienie - Standard setting : 320 bar Minimalne ustawienie - Minimum setting : 200 bar

NA ŻĄDANIE  -  ON REQUEST  :

VBCDF/SF-SE … Z POTREM ROZŁADOWCZYM  -  WITH BRAKE RELEASE PORT 

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MONTAŻ CZOŁOWY

BODY MATERIAL      : STEEL FACE MOUNTING

ZAWÓR PRZECIĄŻENIOWO-BLOKUJĄCY DO SILNIKÓW MPP-MPR-MCP-MCR DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA

OVERCENTER VALVE FOR "MPP-MRP-MCP-MCR" MOTORS DOUBLE ACTING

Kod Q P PILOT Typ

Code MAX MAX RATIO Type

BSP l/min bar

V2290.F008 1/2" Ø9 50 350 1:4.5 VBCDF-DE 1/2"-PR 2.71

Standardowe ustawienie - Standard setting : 320 bar Minimalne ustawienie - Minimum setting : 200 bar

NA ŻĄDANIE  -  ON REQUEST  :

VBCDF/SF-DE … Z POTREM ROZŁADOWCZYM  -  WITH BRAKE RELEASE PORT 

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MONTAŻ CZOŁOWY

BODY MATERIAL      : STEEL FACE MOUNTING
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