
DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA ZAWÓR PRZECIĄŻENIOWO-BLOKUJĄCY

DOUBLE ACTING OVERCENTER VALVE

Kod Q P PILOT Typ

Code MAX MAX RATIO Type

BSP BSP BSP l/min bar

VSG412.1042B0 1/4" 1/4" - 40 350 1:4.1 WBC-DE 010 B 45 25 1,25

SPRĘŻYNA  -  SPRING  :  Type "B" 100-350 bar (Standardowe ustawienie - Standard setting  350 bar ) 

NA ŻĄDANIE  -  ON REQUEST  :

SPRĘŻYNA  -  SPRING : Type "A" 60-220 bar ( Standardowe ustawienie - Standard setting 200 bar )

STOSUNEK PRZESTEROWANIA  -  PILOT RATIO : 1:8

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : STEEL LINE MOUNTING

DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA ZAWÓR PRZECIĄŻENIOWO-BLOKUJĄCY

DOUBLE ACTING OVERCENTER VALVE

Kod Q P PILOT Typ

Code MAX MAX RATIO Type

BSP BSP BSP l/min bar

VSG412.2042B0 3/8" 3/8" - 60 350 1:4.2 WBC-DE 020 B 55 30 1,85

VSG412.3042B0 1/2" 1/2" - 60 350 1:4.2 WBC-DE 030 B 65 35 2,50

SPRĘŻYNA  -  SPRING  :  Type "B" 100-350 bar (Standardowe ustawienie - Standard setting  350 bar ) 

NA ŻĄDANIE  -  ON REQUEST  :

SPRĘŻYNA  -  SPRING : Type "A" 60-220 bar ( Standardowe ustawienie - Standard setting 200 bar )

STOSUNEK PRZESTEROWANIA  -  PILOT RATIO : 1:8

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : STEEL LINE MOUNTING

CH kg

kgH S

ZAWORY PRZECIĄŻENIOWO-BLOKUJĄCE  -  OVERCENTER VALVES

V1-V2 C1-C2 M

M CH1

WBC-DE

WBC-DE

CH CH1

22 13

V1-V2 C1-C2

24 13

H S

24 13

266



ZAWÓR PRZECIĄŻENIOWO-BLOKUJĄCY DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA

OVERCENTER VALVE DOUBLE ACTING

Kod Q P PILOT

Code MAX MAX RATIO

BSP BSP BSP l/min bar

VSG412.4040B0 3/4" 3/4" - 150 350 1:4 13 4.86

SPRĘŻYNA  -  SPRING  :  Type "B" 100-350 bar (Standardowe ustawienie - Standard setting  350 bar ) 

NA ŻĄDANIE  -  ON REQUEST  :

STOSUNEK PRZESTEROWANIA  -  PILOT RATIO : 1:6

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : STEEL LINE MOUNTING

ZAWÓR PRZECIĄŻENIOWO-BLOKUJĄCY JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA

OVERCENTER VALVE SINGLE ACTING

Codice Q P PILOT

Code MAX MAX RATIO

BSP BSP BSP l/min bar

VSG420.1041B0 1/4" 1/4" ø6 1/4" 40 350 1:4.1 13 0,72

SPRĘŻYNA  -  SPRING  :  Type "B" 100-350 bar (Standardowe ustawienie - Standard setting  350 bar ) 

NA ŻĄDANIE  -  ON REQUEST  :

SPRĘŻYNA  -  SPRING : Type "A" 60-220 bar (Standardowe ustawienie - Standard setting 200 bar )

STOSUNEK PRZESTEROWANIA  -  PILOT RATIO : 1:8

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MONTAŻ CZOŁOWY

BODY MATERIAL      : STEEL FACE MOUNTING

OVERCENTER VALVES   -  ZAWORY PRZECIĄŻENIOWO-BLOKUJĄCE

WBC-DE

WBC-SEPI/FL

V1-V2 C1-C2

kgV1-V2 C1

kgM

H

45

H S

80 40

CH CH1

30WBC-DE 040 B

Typ

Type

C2
Tipo

CH S
Type

24,5

CH1M

WBC-SEPI-FL 010 B 22
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