
ZAWÓR PRZECIĄŻENIOWO-BLOKUJĄCY JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA

OVERCENTER VALVE SINGLE ACTING

Kod Q P PILOT Typ

Code MAX MAX RATIO Type

BSP BSP l/min bar

V2190.A400 1/4" 1/4" 20 350 1:4.5 VBCD/A SE 1/4" 100 149    60.0 30 55,0 20.0 44 60 30 1,31

V2190.A600 3/8" 3/8" 40 350 1:4.5 VBCD/A SE 3/8" 100 149    60.0 30 55,0 20.0 44 60 30 1,26

V2190.A800 1/2" 1/2" 60 350 1:4.5 VBCD/A SE 1/2" 100 149    65.0 36 57.5 20.0 44 60 30 1,20

V2190.A120 3/4" 3/4" 95 350 1:5.5 VBCD/A SE 3/4" 127 187    85.0 46 75,0 23.5 44 80 35 2,37

V2190.A160    1"    1" 160 350 1:5.5 VBCD/A SE    1" 156 213  109.5 70 75,0 23.5 70 90 50 5.52

Standardowe ustawienie - Standard setting : 320 bar Minimalne ustawienie - Minimum setting : 200 bar

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : STEEL LINE MOUNTING

ZAWÓR PRZECIĄŻENIOWO-BLOKUJĄCY DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA

OVERCENTER VALVE DOUBLE ACTING

Kod Q P PILOT Typ

Code MAX MAX RATIO Type

BSP BSP l/min bar

V2290.A400 1/4" 1/4" 20 350 1:4.5 VBCD/A DE 1/4" 125 237 94 38 6,5 - 28 55 30 1,07

V2290.A600 3/8" 3/8" 40 350 1:4.5 VBCD/A DE 3/8" 150 248 110 50 8,5 30 44 60 30 1,94

V2290.A800 1/2" 1/2" 60 350 1:4.5 VBCD/A DE 1/2" 150 248 110 50 8,5 30 44 60 30 1,89

V2290.A120 3/4" 3/4" 95 350 1:5.5 VBCD/A DE 3/4" 190 304 143 65 8,5 44 64 80 35 3,82

V2290.A160    1"    1" 160 350 1:5.5 VBCD/A DE    1" 210 319 158 66 8,5 190 - 90 50 7.12

Standardowe ustawienie - Standard setting : 320 bar Minimalne ustawienie - Minimum setting : 200 bar

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : STEEL LINE MOUNTING
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