
ZAWÓR KRAŃCOWY - NORMALNIE OTWARTY

END-STROKE VALVE - NORMALLY OPEN

FCR-1T 3/8" - 1/2" FCR-1T 3/4"

Kod Q P

Code MAX MAX

BSP l/min bar

V7090.0824 3/8"   60 350 69 130 41.0 45 103 8.5 66 45 1.63

V7090.0826 1/2"   80 350 69 130 41.0 45 103 8.5 66 45 1.62

V7090.1200 3/4" 120 350 88 173 23.5 46   92 8.5 50 56 2.11

MATERIAŁ KORPUSU   : ŻELIWO MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : CAST IRON LINE MOUNTING

ZAWÓR KRAŃCOWY - NORMALNIE ZAMKNIĘTY

END-STROKE VALVE - NORMALLY CLOSED

FCR-2T 3/8" - 1/2" FCR-2T 3/4"

Kod Q P

Code MAX MAX

BSP l/min bar

V7090.0820 3/8"   60 350 69 130 41.0 45 103 8.5 66 45 1.65

V7090.0822 1/2"   80 350 69 130 41.0 45 103 8.5 66 45 1.65

V7090.0823 3/4" 120 350 88 179 23.5 46   92 8.5 50 56 2.20

MATERIAŁ KORPUSU   : ŻELIWO MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : CAST IRON LINE MOUNTING
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