
DWUSTRONNE DZIAŁANIE ZAWÓR DO PŁUGA OBROTOWEGO

DOUBLE ACTING PLOUGH OVERTURNING VALVE

Kod Inversion P

Code Pressure MAX

BSP BSP Max - bar bar

V1867.0282 3/8" 3/8" Ø12 250 400 30 58 80 35 2.13

V1867.0600 3/8" 3/8" Ø12 250 400 30 58 80 35 2.14

V1867.0601 3/8" 3/8" Ø12 250 400 30 58 80 35 2.14

V1867.0302 3/8" 3/8" Ø12 250 400 30 58 80 35 2.14

V1867.0320 3/8" 3/8" Ø12 250 400 30 58 80 35 2,13

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MONTAŻ PRZY SIŁOWNIKU

BODY MATERIAL      : STEEL CYLINDER MOUNTING

DWUSTRONNE DZIAŁANIE ZAWÓR DO PŁUGA OBROTOWEGO

DOUBLE ACTING PLOUGH OVERTURNING VALVE

Kod Inversion P

Code Pressure MAX

BSP BSP Max - bar bar

V1867.0350 3/8" 3/8" Ø12 250 400 30 58 80 65 3.20

V1867.0360 3/8" 3/8" Ø12 250 400 30 58 80 65 3.19

V1867.0376 3/8" 3/8" Ø12 250 400 30 58 80 65 3.19

V1867.0380 3/8" 3/8" Ø12 250 400 30 58 80 65 3.16

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MONTAŻ PRZY SIŁOWNIKU

BODY MATERIAL      : STEEL CYLINDER MOUNTING
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VRAP 110/130 DE+VMP 94
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VRAP    60/ 80 DE+VMP
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