
ROZDZIELACZ RĘCZNY CZTERODROGOWY DO SILNIKÓW "MPP-MPR-MCP-MCR"  - NORMALNIE OTWARTY

4-WAY FLOW REVERSE FOR "MPP-MPR-MCP-MCR" MOTORS - OPEN CENTRE

Kod Q P

Code MAX MAX

l/min bar

VBDR012010 50 210

MATERIAŁ KORPUSU   : ALUMINIUM MONTAŻ CZOŁOWY

BODY MATERIAL      : ALUMINIUM FACE MOUNTING

ROZDZIELACZ RĘCZNY CZTERODROGOWY DO SILNIKÓW "MPP-MPR-MCP-MCR" Z ZAWOREM PRZELEWOWYM - NORMALNIE OTWARTY

4-WAY FLOW REVERSE FOR "MPP-MPR-MCP-MCR" MOTORS + RELIEF VALVE - OPEN CENTRE

Kod Q P

Code MAX MAX

l/min bar

VBDR012040 50 250

SPRĘŻYNA  -  SPRING  :  30 : 250 bar

MATERIAŁ KORPUSU   : ALUMINIUM MONTAŻ CZOŁOWY

BODY MATERIAL      : ALUMINIUM FACE MOUNTING
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