
TRÓJDROGOWY ROZDZIELACZ RĘCZNY - NORMALNIE OTWARTY

3-WAY FLOW DEFLECT VALVE - OPEN CENTRE

Kod Q P

Code MAX MAX

l/min bar

V70367.A00600 60 315 73 21.0 135   8.5 24 31 62 36.5 42 0,87

V70367.A00800 90 280 85 24.0 130 11.0 30 36 70 42.5 53 1,42

V70367.A01200 120 250 91 28,0 130 11,0 32 41 80 45.5 56 1,84

V70367.A01600 180 220 98 31,5 160 11,0 32 50 90 49.0 64 2,51

V70367.A02400 280 200 128  44,0 160 10,5 42 64 115 64.0 80 6,10

MATERIAŁ KORPUSU: ŻELIWO MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : CAST IRON LINE MOUNTING

TRÓJDROGOWY ROZDZIELACZ RĘCZNY - NORMALNIE ZAMKNIĘTY

3-WAY FLOW DEFLECT VALVE - CLOSED CENTRE

Kod Q P

Code MAX MAX

l/min bar

V70367.C00600 60 315 73 21.0 135   8.5 24 31 62 36.5 42 0,87

V70367.C00800 90 280 85 24.0 130 11.0 30 36 70 42.5 53 1,42

V70367.C01200 120 250 91 28,0 130 11,0 32 41 80 45.5 56 1,84

V70367.C01600 180 220 98 31,5 160 11,0 32 50 90 49.0 64 2,51

MATERIAŁ KORPUSU: ŻELIWO MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : CAST IRON LINE MOUNTING
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