
SZEŚCIODROGOWY ROZDZIELACZ RĘCZNY - NORMALNIE OTWARTY

6-WAY FLOW DEFLECT VALVE - OPEN CENTRE

Kod Q P Typ

Code MAX MAX Type

BSP l/min bar

V70667.A00600 3/8"  60 315 DDF6-A 020 73 135 42 1.76

V70667.A00800 1/2"  90 280 DDF6-A 030 85 130 53 2.90

V70667.A01200 3/4"  120 250 DDF6-A 040 91 130 56 3,74

V70667.A01600 1"  180 220 DDF6-A 050 98 160 64 5,20

MATERIAŁ KORPUSU: ŻELIWO MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : CAST IRON LINE MOUNTING

SZEŚCIODOROGOWY RODZIELACZ RĘCZNY - NORMALNIE ZAMKNIĘTY

6-WAY FLOW DEFLECT VALVE - CLOSED CENTRE

Kod Q P Typ

Code MAX MAX Type

BSP l/min bar

V70667.C00600 3/8"  60 315 DDF6-C 020 73 135 42 1.76

V70667.C00800 1/2"  90 280 DDF6-C 030 85 130 53 2.90

V70667.C01200 3/4"  120 250 DDF6-C 040 91 130 56 3,74

V70667.C01600 1"  180 220 DDF6-C 050 98 160 64 5,20

MATERIAŁ KORPUSU: ŻELIWO MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : CAST IRON LINE MOUNTING

42.5

28,0 160 45.5

31,5 180 49.0

H1

21.0 124 36.5

36.5

42.5

45.5

49.0

124

L1

21.0

24.0

28,0

A1-P1-B1

31,5

A1-P1-B1 L1

24.0

140

160

180

1"

140

H1

3/4"

DDF6-C

L

L2 H

H2

BSP

3/8"

H2

1/2"

HL2

3/8"

A-P-B

1"

ZAWORY KIERUNKOWE  -  HYDRAULIC DIRECTIONAL CONTROL VALVES
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