
ROZDZIELACZ MONOBLOKOWY

56 l/min l/min MONOBLOCK VALVE

P MAX P MAX

A-B T P2 T2 U S

BSP BSP BSP BSP bar bar

QM65/1-7SN/1x03.A1.M1/3D 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 350 25 110 62 3.40

P MAX U = Max. ciśnienie na portach  -  Max. pressure on ports P MAX S  = Max. ciśnienie na powrocie  -  Max. pressure in tank-line

Zawór przelewowy  -  Relief Valve :  B=10:80bar  -  N=81:200bar (Standard)  -  R=201:380bar

PODANY KOD ODNOSI SIĘ DO ROZDIZEALCZA: PODWÓJNEGO DZIAŁANIA - 3 POZYCYJNEGO - ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ - PORTY A/B ZAMNIĘTE

THESE CODES REFER TO: DOUBLE ACTING TYPE - 3 POSITIONS - SPRING RETURN - A/B PORTS CLOSED - BSP THREADS - MACHINED FOR CARRY-OVER

Ręczna kontrola + dystans na suwak 16 oraz kontrole typ R8
Manual control + spacer for spool 16 and control R8

S.A.

P > A Kontrola ręczna z pinem
Manual control with pin

S.A. Dźwignia bezpieczeństwa
P > B Safety lever

Praca z ciśnieniem ciągłym
D.A. Power beyond (carry over)

A/B ┤

Zamknięty przepływ pozycji środkowej
Closed center plug

D.A.

A/B > T

D.A.

A/B ┤
z - with  : A1Z1-R8

Type

1/2" 350

Code
L I kg

P

MAXSections No.

DQM61DGN10S000

ROZDZIELACZE MONOBLOKOWE I SEKCYJNE  -  MONOBLOCK AND SECTIONAL VALVES

QM 65
Qn Q MAX

70

Kod Typ Ilość sekcji Porty  -  Threads

SPOOL TYPE

TYP SUWAKA

P

01

16

02

M3

R1

R3

03

11

M2

1

bar

A1/PR

A1/Z1

BSP

R2

R4

R5

6D

KONTROLA SUWAKA

SPOOL CONTROL

NA ŻADANIE

ON REQUEST

A1S

M1

16D

R8

316


