
SILNIK ZĘBATY

GEAR MOTOR

KOŁNIERZ EURO ø36.5

WAŁEK STOŻKOWY 1:8

STANDARD EUROPEAN  ø36.5 FLANGE

1:8 TAPER SHAFT

Typ cm3/obr

Type cm3/rev

P1 P3 MAX MIN D x E x F D x E x F

MS2-A 04 S/D 10N  4.00 230 270 4000 500   93.00 44.40 ø13x30xM6 ø13x30xM6 2,30

MS2-A 06 S/D 10N  6.00 230 270 4000 500   96.30 46.00 ø13x30xM6 ø13x30xM6 2,45

MS2-A 08 S/D 10N  8.50 230 270 3500 500 100.50 48.10 ø13x30xM6 ø13x30xM6 2,60

MS2-A 11 S/D 10N 11.00 230 270 3500 500 104.60 50.20 ø13x30xM6 ø19x40xM8 2,70

MS2-A 14 S/D 10N 14.00 230 270 3500 500 109.60 52.70 ø13x30xM6 ø19x40xM8 2,80

MS2-A 16 S/D 10N 16.50 230 240 3500 500 113.80 54.80 ø13x30xM6 ø19x40xM8 2,95

MS2-A 19 S/D 10N 19.50 210 220 3300 500 118.80 57.30 ø13x30xM6 ø19x40xM8 3,10

MS2-A 22 S/D 10N 22.50 190 200 2800 500 123.80 59.80 ø13x30xM6 ø19x40xM8 3,25

MS2-A 26 S/D 10N 26.00 170 180 2500 500 129.60 62.70 ø13x30xM6 ø19x40xM8 3,40

* 1= LEWE OBROTY  -  ANTICLOCKWISE P1 = MAX. CIŚNIENIE PRACY  -  MAX. WORKING PRESSURE

* 0= PRAWE OBROTY  -  CLOCKWISE P3= MAX. CIŚNIENIE SZCZYTOWE  -  MAX. PEAK PRESSURE

CX    CY CX CY

NA ŻĄDANIE  -  ON REQUEST  :

MS2-AR = OBROTY DWUKIERUNKOWE  -  BI-DIRECTIONAL ROTATION 

MS2-G = KORUS I KOŁNIERZ EURO ø36,5 ŻELIWNY  -  CAST IRON ST. EURO ø36,5 FLANGE AND COVER 

MS2-G SAE-A = PŁYTA SAE-A ø82,55 I KORPUS ŻELIWNY  -  CAST IRON SAE-A ø82,55 FLANGE AND COVER 

SU-ST = ŁOŻYSKOWANE WSPORNIKI  -  SUPPORT WITH BEARINGS 

VLP-(I-E) = KORPUS Z ZAWOREM PRZELEWOWYM  -  COVER WITH RELIEF VALVE 

NA(NC)-Volt-VLP          = DWIE PRĘDKOŚCI Z ELEKTYCZNYM BY-PASSEM I ZAW. PRZELEWOWYM  -  TWO SPEED WITH ELECTRIC BY-PASS AND R.V. 

GR.2

JEDNOKIERUNKOWE SILNIKI ZĘBATE  -  UNIDIRECTIONAL GEAR MOTORS

Kod P MAX obr/min
A B INLET OUTLET kg

MS2-A

rpmCode

MG79006*0011000

B50CX  -  B50CY E52CX  -  E52CY

DOSTĘPNE KOŁNIERZE  -  AVAILABLE FLANGES

B80C

MG79004*0011000

MG79011*0011000

MG79014*0011000

MG79016*0011000

MG79019*0011000

MG79008*0011000

MG79022*0011000

SAE-A

MG79026*0011000

bar
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SILNIK ZĘBATY

GEAR MOTOR

N

( EURO )

Wymiary : patrz tabela po lewej C = 1/2"  (cm³ 4 ÷ 11) C=20 - D=38    - E=17.4 (cm³ 4 ÷ 11)

Dimensions : see table on the left. C = 3/4" (cm³ 14 ÷ 26) C=26 - D=22.4 - E=47.6 (cm³ 14 ÷ 26)

UNIDIRECTIONAL GEAR MOTORS  -  JEDNOKIERUNKOWE SILNIKI ZĘBATE

EURO SAE-A B80C B50 (CX-CY) E52 (CX-CY)

MS2-A

DOSTĘPNE WAŁKI  -  AVAILABLE SHAFTS
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PRZYŁĄCZA OLEJOWE  -  CONNECTIONS
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( SAE )( UNF )( BOSCH )

C = 7/8"    - 14UNF (cm³ 4 ÷ 11)

C = 1.1/16" - 12UN (cm³ 14 ÷ 26)
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