
SILNIK "M+S HYDRAULIC" WAŁEK STOŻKOWY Ø25 KOŁNIERZ "SAE A"  -  2 OTWORY

"M+S HYDRAULIC" MOTOR PARALLEL SHAFT Ø25 "SAE A" FLANGE  -  2 HOLES

Standard: PORTY Z BOKU  -  SIDE  PORTS 

C
POSIADA PORT NA PRZECIEKI WEW.

MACHINED FOR DRAIN CONNECTION 

n. Max M Q

obr/min Max Max

rpm daNm l/min

775 10.0 40 175 175 * 138,0   9.0 6,80

750 20.0 60 175 175 * 143,0 14,0 6,90

600 24.0 60 175 175 * 146,0 17,4 7,20

475 30.0 60 175 175 * 150.5 21,8 7,30

375 39.0 60 175 175 * 156.5 27,8 7,50

300 38,5 60 175 175 * 163.5 34,8 8,00

240 39.0 60 175 175 * 172,0 43,5 8,40

190 36.0 60 175 175 * 183,0 54,8 9,10

150 38.0 60 175 175 * 198,0 69,4 9,80

* = Z DRENAŻEM  -  WITH DRAIN

D:     uszczelnienie wałka  -  shaft seal   : max 150 bar 

N/D: z łożyskiem igiełkowym  -  with needle bearings 

W:    okrągły kołnierz  -  wheel mount 

CB

KB

L L1 kg

MAX. CIŚNIENIE NA POWRICIE BEZ POŁĄCZONEGI DRENAŻU                              

MAX. RETURN PRESSURE WITHOUT DRAIN

CO

Q: (Square Mount) E: PORTY OLEJOWE Z TYŁU                                             

REAR  PORTS 

SH

K

MPR 315 C

MPR 250 C

SILNIKI GEROTOROWE  -  HYDRAULIC MOTORS

Kod Typ cm3/obr P  MAX bar

MPR (MR)

WBUDOWANY ZAWÓR ZWROTNY                                                           

BUILT-IN CHECK VALVES       

WERSJE SPECJALNE  -  SPECIAL VERSIONS 

MSR125NC25

MSR160NC25

MPR 125 C

397,0

A - B TCode Zasilanie   

Inlet     

Powrót   

Return 

MPR   80 C

Type cm3/rev

140

175

Spadek Drop

MSR050NC25

MSR080NC25

MSR100NC25

MPR   50 C

175

110

140

175

175

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE WAŁKA                                                                                                              

PERMISSIBLE SHAFT LOADS                                                                                                                               

  99.8

315,7

OPTION

MSR200NC25

MPR 100 C

F: SAE A/4 (Oval Mount)

199,8

250,1MSR250NC25

Dp

PRACA CIĄGŁA  -  CONTINUOUS WORK

  51.5

  80.3

MPR 160 C

MSR400NC25 MPR 400 C

MSR315NC25

MPR 200 C

125,7

159,6

OPTION

  65

  85

1/2" 1/4"

OPTION

348


