
SILNIK "M+S HYDRAULIC" WAŁEK OKRĄGŁY Ø40 KOŁNIERZ KWADRATOWY - 4 OTW.

"M+S HYDRAULIC" MOTOR PARALLEL SHAFT Ø40 SQUARE FLANGE  -  4 HOLES

Standard: PORTY Z BOKU  -  SIDE  PORTS 

C
POSIADA PORT NA PRZECIEKI WEW.

MACHINED FOR DRAIN CONNECTION 

n. Max M Q

obr/min Max Max

rpm daNm l/min

622   47 100 210 140 * 190 16,5 20.00

620   59 125 210 140 * 195 21,5 20.50

496   73 125 210 140 * 201 27,8 21.00

382   95 125 210 140 * 211 37.0 22.00

304 108 125 210 140 * 221 47,5 23.00

238 122 125 210 140 * 235 61,5 24.00

197 130 125 210 140 * 231 57,5 24.00

172 127 125 210 140 * 240 66,5 24.50

* = Z DRENAŻEM  -  WITH DRAIN

D:     uszczelnienie wałka  -  shaft seal   : max 150 bar 

S / V: wersja krótka  -  short versions 

M:       wersja wzmocniona  -  reinforced version 

Q: (Square Mount) E: PORTY OLEJOWE Z TYŁU                                             

REAR  PORTS 

WERSJE SPECJALNE  -  SPECIAL VERSIONS 

MAX. CIŚNIENIE NA POWRICIE BEZ POŁĄCZONEGI DRENAŻU                              

MAX. RETURN PRESSURE WITHOUT DRAIN

3/4" 1/4"

CO

SH

K

CB

MPT 315 C

180

T

MPT630NC40

MPT 725 C

OPTION OPTION

MPT725NC40

MPT500NC40

MPT400NC40

160

MPT250NC40

724,3 120

Code L L1 kg

200

MPT 160 C

200

MPT200NC40

SILNIKI GEROTOROWE  -  HYDRAULIC MOTORS

Kod Typ cm3/obr P  MAX bar

A - B

OPTION

140

MPT 400 C

631,2

410,9

523,6

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE WAŁKA                                                                                                              

PERMISSIBLE SHAFT LOADS                                                                                                                               

MPT 250 C

200

MPT 630 C

MPT 500 C

PRACA CIĄGŁA  -  CONTINUOUS WORK

161,1

201,4

MPT (MT)

Zasilanie   

Inlet     

Powrót   

Return Dp

MPT315NC40

251,8

326,3

MPT 200 C

cm3/rev

WBUDOWANY ZAWÓR ZWROTNY                                                           

BUILT-IN CHECK VALVES       

Type

200MPT160NC40

Spadek Drop

350


