
STABILIZATOR HYDRAULICZNY Z POŁĄCZENIEM FLANSZOWYM

HYDRAULIC STABILIZER CYLINDER WITH FLANGE MOUNTING

Kod Skok

Code Stroke

IP07CS0400AC00 * 50 40 25 250 395 150  80

IP07CS0400ACB0 * 50 40 25 250 395 150  80

IP07CS0600AC00 * 70 60 40 360 530 200 120

IP07CS0600ACB0 * 70 60 40 360 530 200 120

IP07CS0700AC00 * 85 70 50 450 635 220 150

IP07CS0700ACB0 * 85 70 50 450 635 220 150

IP07CS0800AC00  95 80 60 500 705 220 150

IP07CS0800ACB0  95 80 60 500 705 220 150

IP07CS0900AC00  105 90 70 600 795 260 200

IP07CS0900ACB0  105 90 70 600 795 260 200

IP07CS1100AC00  125 110 90 500 715 260 200

IP07CS1100ACB0  125 110 90 500 715 260 200

* = Bez kołnierza wzmacniającego  -  Without reinforcing collar

MAX CIŚNIENIE  -  MAX.PRESSURE  :  180 BAR

TEMPERATURA C°  -  TEMPERATURE C°  :  -15°C - +70°C

MAX PRĘDKOŚĆ  -  MAX SPEED  :  MAX 0,5 M/S

STABILIZATOR HYDRAULICZNY Z POŁĄCZENIEM KULOWYM

HYDRAULIC STABILIZER CYLINDER WITH BALL MOUNTING

Kod Skok

Code Stroke

IP07CS0600BC00 * 70 60 40 360 580 200 120

IP07CS0600BCB0 * 70 60 40 360 580 200 120

IP07CS0700BC00 * 85 70 50 450 687 220 150

IP07CS0700BCB0 * 85 70 50 450 687 220 150

IP07CS0800BC00  95 80 60 500 767 220 150

IP07CS0800BCB0  95 80 60 500 767 220 150

IP07CS0900BC00  105 90 70 600 857 260 200

IP07CS0900BCB0  105 90 70 600 857 260 200

IP07CS1100BC00  125 110 90 500 787 260 200

IP07CS1100BCB0  125 110 90 500 787 260 200

* = Bez kołnierza wzmacniającego  -  Without reinforcing collar

MAX CIŚNIENIE  -  MAX.PRESSURE  :  180 BAR

TEMPERATURA C°  -  TEMPERATURE C°  :  -15°C - +70°C

MAX PRĘDKOŚĆ  -  MAX SPEED  :  MAX 0,5 M/S
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SIŁOWNIKI SPECJALNE  -  SPECIAL CYLINDERS

ØD ØAL ØS Z B ØN kg
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