
SIŁOWNIK TELESKOPOWY JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA

SINGLE ACTING TELESCOPIC CYLINDER

NIECHROMOWANE PRZEDŁUŻENIA

NOT CHROME-PLATED EXTENSIONS

Kod Typ Stopnie Skok Objętość oleju Max ciśnienie robocze Masa unoszenia

Code Type Extension Stroke Working oil volume Max Working Pressure Tipping Capacity

dm³ bar ton

L 174 Ø   174 * 154 * 135 * 120 * 105 * 90 * 75 * 60

IH3103001748001 BL300 1796 174 8 8 1796 20,1 180 14-24 417 216 201 133 92 58 78,00

IH3103001747001 BL300 1569 174 7 7 1569 19,5 180 17-28 417 216 201 133 92 58 81,00

IH3103001746001 BL300 1345 174 6 6 1345 18,5 180 18-30 417 216 201 133 92 58 74,00

L 160 Ø   160 * 140 * 120 * 105 * 90 * 75 * 60

IH3104001607001 BL400 2271 160 7 7 2271 22,6 180 12-21 517 246 271 174 92 58 76,00

IH3104001606001 BL400 1950 160 6 6 1950 21,7 180 15-25 517 246 271 174 92 58 77,00

IH3104001605001 BL400 1631 160 5 5 1631 20,2 180 17-29 517 246 271 174 92 58 68,00

IH3104001604001 BL400 1315 160 4 4 1315 18,2 180 17-29 517 246 271 174 92 58 65,00

IH3103001607001 BL300 1613 160 7 7 1613 16,1 180 12-21 423 219 204 147 92 58 61,00

IH3103001606001 BL300 1386 160 6 6 1386 15,4 180 15-25 423 219 204 147 92 58 61,00

IH3103001605001 BL300 1161 160 5 5 1161 14,4 180 17-29 423 219 204 147 92 58 55,00
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SIŁOWNIK TELESKOPOWY JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA

SINGLE ACTING TELESCOPIC CYLINDER

NIECHROMOWANE PRZEDŁUŻENIA

NOT CHROME-PLATED EXTENSIONS

Kod Typ Stopnie Skok Objętość oleju Max ciśnienie robocze Masa unoszenia

Code Type Extension Stroke Working oil volume Max Working Pressure Tipping Capacity

dm³ bar ton

L 140 Ø   140 * 120 * 105 * 90 * 75 * 60

IH3104001406001 BL400 1947 140 6 6 1947 16,0 180 11-18 510 234 276 162 92 58 61,00

IH3104001405001 BL400 1625 140 5 5 1625 15,1 180 13-22 510 234 276 162 92 58 63,00

IH3104001404001 BL400 1307 140 4 4 1307 13,7 180 15-25 510 234 276 162 92 58 53,00

IH3103001406001 BL300 1383 140 6 6 1383 11,4 180 11-18 416 242 174 170 92 58 49,00

IH3103001405001 BL300 1155 140 5 5 1155 10,8 180 13-22 416 242 174 170 92 58 50,00

IH3103001404001 BL300  930 140 4 4  930   9.8 180 15-25 416 242 174 170 92 58 43,00

IH3102701406001 BL270 1197 140 6 6 1197   9.9 180 11-18 385 204 181 132 92 58 45,00

IH3102701405001 BL270 1000 140 5 5 1000   9.3 180 13-22 385 204 181 132 92 58 46,00

IH3102701404001 BL270  806 140 4 4  806   8.5 180 15-25 385 204 181 132 92 58 40,00

L 120 Ø  120 * 105 * 90 * 75 * 60 * 45

IH3104451206001 BL445 2250 120 6 6 2250 13,2 200  7-14 541 143 398  88 74 43 50,00

IH3104451205001 BL445 1875 120 5 5 1875 12,6 200  9-17 558 160 398  88 92 58 55,00

IH3104451204001 BL445 1501 120 4 4 1501 11,6 200 11-21 558 160 398  88 92 58 55,00

IH3104101206001 BL410 2057 120 6 6 2057 12,1 200  7-14 508 215 293 160 74 43 47,00

IH3104101205001 BL410 1710 120 5 5 1710 11,5 200  9-17 525 232 293 160 92 58 50,00

IH3104101204001 BL410 1369 120 4 4 1369 10,6 200 11-21 525 232 293 160 92 58 51,00

IH3103701203001 BL370  896 120 3 3   896   7.9 200 13-24 480 197 283 125 92 58 38,00

IH3103601206001 BL360 1727 120 6 6 1727 10,2 200  7-14 453 180 273 125 74 43 42,00

IH3103601205001 BL360 1435 120 5 5 1435   9.7 200  9-17 470 197 273 125 92 58 44,00

IH3103601204001 BL360 1145 120 4 4 1145   8.8 200 11-21 470 197 273 125 92 58 46,00

IH3103051206001 BL305 1415 120 6 6 1415   8.3 200  7-14 401 180 221 125 74 43 36,00

IH3103051205001 BL305 1175 120 5 5 1175   7.9 200  9-17 418 197 221 125 92 58 39,00

IH3102751206001 BL275 1241 120 6 6 1241   7.3 200  7-14 372 180 192 125 74 43 37,00

IH3102751205001 BL275 1030 120 5 5 1030   7.0 200  9-17 389 197 192 125 92 58 35,00
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SIŁOWNIK TELESKOPOWY JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA

SINGLE ACTING TELESCOPIC CYLINDER

NIECHROMOWANE PRZEDŁUŻENIA

NOT CHROME-PLATED EXTENSIONS

Kod Typ Stopnie Skok Objętość oleju Max ciśnienie robocze Masa unoszenia

Code Type Extension Stroke Working oil volume Max Working Pressure Tipping Capacity

dm³ bar ton

L 105 Ø   105 * 90 * 75 * 60 * 45 * 30

IH3104451055001 BL445 1872 105 5 5 1872 8,9 200  6-12 532 140 392 85 74 43 38,00

IH3104451054001 BL445 1492 105 4 4 1492 8,3 200  8-15 549 157 392 85 92 58 40,00

IH3103601055001 BL360 1432 105 5 5 1432 6,8 200  6-12 444 150 294 95 74 43 30,00

IH3103601054001 BL360 1140 105 4 4 1140 6,4 200  8-15 461 167 294 95 92 58 33,00

IH3103601053010 BL360  855 105 3 3   855 5,6 200 10-18 461 167 294 95 92 58 35,00

IH3103201055001 BL320 1237 105 5 5 1237 5,9 200  6-12 405 150 255 95 74 43 28,00

IH3103201054001 BL320  984 105 4 4   984 5,5 200  8-15 405 150 255 95 74 43 27,00

IH3103201054003 BL320  984 105 4 4   984 5,4 200  8-15 422 167 255 95 92 58 29,00

IH3102751055001 BL275 1027 105 5 5 1027 4,9 200  6-12 363 150 213 95 74 43 24,00

IH3102751054001 BL275  816 105 4 4   816 4,6 200  8-15 363 150 213 95 74 43 22,00

IH3102651056001 BL265 1182 105 6 6 1172 4,7 200  5-  9 351 151 200 95 74 43 22,00

IH3102351056001 BL235 1003 105 6 6 1004 4,1 200  5-  9 323 151 172 95 74 43 21,00

L   90 Ø   90 * 75 * 60 * 45 * 30

IH3104750903001 BL475 1211 90 3 3 1199 5,4 220  5-14 578 180 398 108 92 58 35,00

IH3103600904001 BL360 1140 90 4 4 1140 4,3 220  5-11 445 156 289 100 74 43 25,00

IH3103600903001 BL360  866 90 3 3   848 3,8 220  5-14 445 156 289 100 74 43 26,00

IH3103200905001 BL320 1256 90 5 5 1256 4.0 220  4-  8 405 155 250 100 74 43 25,00

IH3103200904001 BL320  984 90 4 4   984 3,7 220  5-11 405 155 250 100 74 43 23,00

IH3102750904001 BL275  816 90 4 4   816 3,1 220  5-11 363 155 208 100 74 43 20,00

IH3102450904001 BL245 676 90 4 4   676 2,5 220  5-11 328 152 176   97 74 43 19,00

L   75 Ø   75 * 60 * 45

IH3104250753001 BL425 1055 75 3 3 1055 3,1 220  4-  9 509 150 359   95 74 43 22,00

IH3103600753001 BL360  860 75 3 3   860 2,5 220  4-  9 444 150 294   95 74 43 20,00
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