
SIŁOWNIK TELESKOPOWY JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA

SINGLE ACTING TELESCOPIC CYLINDER

NIECHROMOWANE PRZEDŁUŻENIA

NOT CHROME-PLATED EXTENSIONS

HFC 129 HFC 149

Kod Typ Stopnie Skok Max ciśnienie robocze Masa unoszenia

Code Type Extension Stroke Max Working Pressure Tipping Capacity

bar ton

HFC 129 Ø   129 * 111 * 95 * 80
IH4213601293010 HFC 3500 129 3 3 3500 200 29-55 167,00

IH4214701293010 HFC 3840 129 3 3 3840 200 29-55 178,00

IH4216801293010 HFC 4290 129 3 3 4290 200 29-55 195,00

IH4212351294010 HFC 4190 129 4 4 4190 200 25-47 168,00

IH4212801294010 HFC 4370 129 4 4 4370 200 25-47 173,00

IH4213601294010 HFC 4670 129 4 4 4670 200 25-47 181,00

HFC 149 Ø   149 * 129 * 111 * 95 * 80
IH4216801493010 HFC 4280 149 3 3 4280 200 40-74 258,00

IH4212801494010 HFC 4350 149 4 4 4350 200 34-64 225,00

IH4213601494010 HFC 4650 149 4 4 4650 200 34-64 235,00

IH4214301494010 HFC 4950 149 4 4 4950 200 34-64 244,00

IH4214701494010 HFC 5110 149 4 4 5110 200 34-64 250,00

IH4211151495010 HFC 4620 149 5 5 4620 200 29-54 213,00

NA ŻĄDANIE: SIŁOWNIK TELESKOPOWY Z CHROMOWANYMI PRZEDŁUŻENIAMI

ON REQUEST  : Telescopic cylinders with chrome-plated extensions

PRZEDNI ZAWIAS DO SIŁWNIKA "HFC129" PRZEDNI ZAWIAS DO SIŁOWNIKA "HFC149"

TOP HINGE FOR CYLINDER "HFC129" TOP HINGE FOR CYLINDER "HFC149"

21,90

TYLNY WSPORNIK DO SIŁOWNIKA "HFC129" TYLNY WSPORNIK DO SIŁOWNIKA "HFC149"

BOTTOM BRACKET FOR CYLINDER "HFC129" BOTTOM BRACKET FOR CYLINDER "HFC149"

20,00 26,50
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SPECIAL CYLINDERS  -  SIŁOWNIKI SPECJLANE

L A B kg

1464

1579

Objętość oleju

1108

1029

  979

IH-HFC

1789

1400

42,6

CodeCode

57,2

51,3

40,6 1475

1627

1243   861
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Working oil volume

dm³

1424
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1173
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FRONT MOUNT

IHA90060003

Kod

IHA80060001
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1547
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1108 311

320
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53


