
STANDARDOWY ZĘBATY DZIELNIK STRUMENIA

GEAR FLOW DIVIDER STANDARD TYPE

ZĘBATY DZIELNIK STRUMEINIA Z ZAWOREM PRZELEWOWYM

GEAR FLOW DIVIDER WITH SINGLE RELIEF VALVE

ZĘBATY DZIELNIK STRUMIENIA Z ZAOREM PRZELEWOWYM NA KAŻDYM ELEMENCIE

GEAR FLOW DIVIDER WITH RELIEF VALVE ON EACH ELEMENT

Typ cm³/obr P1 P3

Type cm³/rev MAX MAX

Min. Optimal Max. bar bar BSP BSP

DF 2 - (ST-VU-VM)    8   8.5 10,2 14,2 26.0 250 270 58,3 3/4" 1/2" 1,24

DF 2 - (ST-VU-VM)  11 11,0 13,2 19,4 33.0 250 270 62,4 3/4" 3/4"  1,33

DF 2 - (ST-VU-VM)  14 14,0 16,8 25,9 42,0 250 270 67,4 3/4" 3/4"  1,44

DF 2 - (ST-VU-VM)  16 16,5 19,8 29,2 49.0 230 240 71,6 3/4" 3/4"  1,55

DF 2 - (ST-VU-VM)  22 22,5 27,0 41,9 67,0 190 200 81,6 3/4" 3/4"  1,80

DF 2 - (ST-VU-VM)  26 26,0 31,2 45,4 78,0 170 180 87,4 3/4" 3/4" 1,94

P1 = MAX CIŚNIENIE ROBOCZE  -  MAX. WORKING PRESSURE

P3= MAX CIŚNIENIE SZCZYTOWE  -  MAX. PEAK PRESSURE

Dane w tabeli odnoszą się do pojedynczego elementu

The data of the table refer to a single element
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