
ZAWÓR PRZELEWOWY W UKŁADZIE KRZYŻOWYM

DUAL CROSS-OVER RELIEF VALVE

Kod Q P

Code MAX MAX

BSP BSP BSP l/min bar

VAG021.0320B1 3/8" 3/8" 1/4" 35 350 42 25 0.79

VAG021.0330B1 1/2" 1/2" 1/4" 35 350 42 25 0.79

SPRĘŻYNA  -  SPRING  : A= 5:50 bar - B= 40:210 bar ( Standard ) - C= 100:350 bar

  1 = Klucz  -  Screw   ( Standard ) 1 2 3

  2 = Pokrętło  -  Knob 

  3 = Klucz+osłona  -  Screw+protection cup

NA ŻĄDANIE  -  ON REQUEST  : STAL  -  STEEL   (VMDI-S - 400 bar)

MATERIAŁ KORPUSU   : ALUMINIUM MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : ALUMINIUM LINE MOUNTING

ZAWÓR PRZELEWOWY W UKŁADZIE KRZYŻOWYM

DUAL CROSS-OVER RELIEF VALVE

Kod Q P

Code MAX MAX

BSP BSP BSP l/min bar

VAG021.0830B1 1/2" 1/2" 1/4" 80 260 50 40 1.65

VAG021.0840B1 3/4" 3/4" 1/4" 80 260 50 40 1.60

SPRĘŻYNA  -  SPRING  : A= 5:50 bar - B= 20:260 bar ( Standard ) - C= 120:350 bar

  1 = Klucz  -  Screw   ( Standard ) 1 2 3

  2 = Pokrętło  -  Knob 

  3 = Klucz+osłona  -  Screw+protection cup

NA ŻĄDANIE  -  ON REQUEST  : STAL  -  STEEL   (VMDI-S - 350 bar)

MATERIAŁ KORPUSU   : ALUMINIUM MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : ALUMINIUM LINE MOUNTING
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PRESSURE CONTROL VALVES   -  ZAWORY CIŚNIENIOWE
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