
ZAWÓR PRZELEWOWY W UKŁADZIE KRZYŻOWYM (RÓŻNICOWY) + ANTYKAWITACJA

DUAL CROSS RELIEF VALVE ( DIFFERENTIAL TYPE ) + ANTICAVITATION

Kod Q P

Code MAX MAX

BSP BSP l/min bar

VAG020.0320D3 3/8" 3/8" 45 350 37 64 19 10 55 50

VAG020.0330D3 1/2" 1/2" 70 350 37 64 19 10 55 50

SPRĘŻYNA  -  SPRING  : C= 95:125 bar - D= 125:160 bar ( Standard )

MATERIAŁ KORPUSU   : ALUMINIUM MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : ALUMINIUM LINE MOUNTING

ZAWÓR PRZELEWOWY W UKŁADZIE KRZYŻOWYM

DUAL CROSS-OVER RELIEF VALVE

Kod Q P

Code MAX MAX

BSP BSP l/min bar

V0590.0438 1/4" 1/4"   30 300 60 156 54 6.5 6.5 70 0.99

V0590.0440 3/8" 3/8"   45 300 80 176 54 - - 70 1.21

V0590.0450 1/2" 1/2"   70 300 80 200 54 - - 70 1.15

V0590.0460 3/4" 3/4" 110 300 95 215 54 - - 80 1.68

SPRĘŻYNA  -  SPRING  :  A= 10:50 bar - B= 20:100 bar - C= 10:180 bar ( Standard ) - D= 50:250 bar - E= 80:300 bar

MATERIAŁ KORPUSU   : STAL MONTAŻ LINIOWY

BODY MATERIAL      : STEEL LINE MOUNTING
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